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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ 
БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТАНКА

1. Контактная информация заказчика:
Адрес: 

(почтовый адрес)

Заказчик:
(название, статус)

Контактное лицо:
(Ф.И.О., должность)

Контактные реквизиты:
(телефон, факс, Е-mail )

2. Параметры балансируемого ротора (роторов)

Тип ротора Симметричный Консольный
Свободный В сборе с подшипниками В собственных подшипниках

Масса ротора, кг, (min, max)
Длина ротора (L), мм,  (min, max)
Наибольший диаметр ротора (D), мм
Диаметры цапф ротора (d1,d2), мм, (min, max) d1 d2
Диаметр приводного шкива, (Q), мм, (min, max)
Расстояние между центрами цапф ротора (W), мм, (min, max)
Расстояние от середины опорных цапф до ближайшей ступени ротора (t), мм 
Длина опорной цапфы ротора (z), мм
Расстояние от торца D до середины опорных цапф (k), мм

3. Балансировка 
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Число плоскостей в которых будет произведена корректировка масс ротора 

Допустимый дисбаланс для каждой плоскости коррекции, г мм 

Метод корректировки дисбаланса
Снятие масс Добавление масс Перемещение масс

Производительность станка за смену (8 часов)  роторов, шт 

4. Комплектация балансировочного станка
Требуемая мощность привода (от стандартного), кВт
Элемент, передающий вращение ротору ремень Ремень + кардан
Измерительная система ПБ-02М б/ц ПБ-02М графика
Вывод и ПО для подключения ПК требуется не требуется
Защитное ограждение для станка требуется не требуется
Защитный кожух для ротора требуется не требуется
Механизм безударной установки ротора требуется не требуется

Роликовые опоры жесткие Само-
устанавливающиеся

5. Общие требования
• передать чертеж (эскиз) ротора подлежащего балансировке на станке;
• указать на чертеже положение плоскостей коррекции;
• имеет ли место осевая нагрузка, если да то указать величину и направление;

Опорные цапфы ротора
шероховатость Ra                мкм отклонение от круглости               мкм Твердость 
шероховатость Ra                мкм отклонение от круглости               мкм твердость

• обладает ли балансируемый ротор особыми свойствами: магнитным полем 
аэродинамическим эффектом             другое указать.

6. Дополнительные требования:

При  наличии  рабочих  чертежей  балансируемого  ротора,  пожалуйста,  приложите  их   к 
настоящему техническому заданию и направьте в наш адрес. 

Соблюдение предложенной формы, позволит нам наиболее точно выполнить Ваши требования.

Заказчик:
(подпись, Ф.И.О. дата)

                                            
                                           М.П.
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